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ÇAĞRI DOKÜMANI  

 

Çağrı Adı 

 

Yer Altı Rod Pompası Kovanlarının Üretimi  

Çağrı Amacı 

 

Yerli üreticilerin, üretim kuyularında kullanılan Yer Altı Rod 

Pompalarına ait kovanları, API 11AX 13th Edition 

standardına uygun şekilde üretmesini teşvik ederek, 

Ortaklığımızın yerli imkânlarla, mali ve teknik olarak daha 

uygun, katma değeri yüksek ürünler elde etmesini sağlamaktır.  

Hedeflenen Çıktılar 

 

API 11AX standardına uygun 2 inç iç çapında, 20 feet 

boyunda, karbonnitrasyonlu çelik ve/veya nikel karbid 

kaplamalı pirinç malzemeden kovanların imalatı 

Firmanın sahip olması 

gereken teknik altyapı 
 Bağımsız bir Ar-Ge birimi, 1 Ar-Ge mühendisi 

 Kalite Kontrol Birimi ve 1 kalite kontrol mühendisi 

Firmanın sahip olması 

gereken sertifikalar ve 

standartlar 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve ya API Q1 

Kalite Yönetim Sistemleri Sertifikası 

İmal edilecek prototip sayısı 

 

5 adet karbon nitrasyonlu çelik RW kovan ve/veya 5 adet 

nikel karbid kaplamalı pirinç RW kovan. 

Testler ve kontroller  

 

API 11 AX 13th Edition 2015 standardının içeriğindeki tüm 

testler ve ölçü kontrolleri esastır. Firma hizmet alımı 

yapılamayan test düzeneklerini imal etmekle yükümlüdür. 

Yapılacak testlerin ve ölçümlerin API 11 AX’e uygunluğu 

Ortaklığımızın belirleyeceği üçüncü bir tarafça 

denetlenecektir. 

İmalatı tamamlanan 

prototipin alması gereken 

sertifikalar ve uyması 

gereken standartlar 

 

API 11 AX 13th Edition 2015, (İlan tarihine kadar API 

tarafından güncelleme yapılırsa en son versiyona göre imalat 

yapılacaktır) 

Proje süresi (Prototip 

imalatı, Testler ve 

Sertifikalandırma dahil) 

9 aylık sürede prototip imalatı teslim edilecek, toplam 24 

aylık sürede API 11AX sertifikası alınmış olacaktır. 
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