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KAMYON VE TREVYLER ILE HER TURLU KULE MALZEMESE,KiMYEVi MADDE VE
AKARYAKIT TASIMA HiZMET ALIMI iSINE AIT TEKNIK SARTNAME

MADDE -1- {sin Konusu

Tiirkiye Petrolleri (TP) Batman Bélge Miidirliigii petrol sahalarina ve ihtiyag duyulan tiim yerlere
giiniin 24 (yirmi doért) saati (kullan-éde yontemi ve TL/km bagina iicret ddeme esasma gire)
istenildiginde kimyevi madde, kuyu malzemeleri, akaryakit, tubing, casing vb. boru gesitleri ve firetim
miidiirliigiine ait yiip, pompa, yiizey tesis ekipmani vs. malzemelerinin tasima isi i¢in stiriiclili kamyon
ve treyler kiralanmast isidir.

MADDE -2- Kapsam

Bu teknik sartname; Batman Bélge Miidiirliigii calisma bolgesinde faaliyetlerinin ylirditiilebilmesi i¢in
(kullan-6de yontemi ve TL/km basina iicret 6deme esasina gore) petrol sahalarina ve ihtiya¢ duyulan
ti yerlete sabadan saliaya, sahadan Bolgelete ve yeni kesfedilecek sahalara kimyevi madde. kuyu
malzemeleri, akaryakit, tubing, casing vb. boru gesitleri ve tretim midirliigiine ait ytp, pompa. ylizey
tesis ekipmani vs. malzemelerinin taginmast igin tagit kiralama isi ile ilgili hususlar diizenlemektedir ve
Tablo 1'de ozellikleri belirtilen kamyon, treyler ve tanker araglar ile TP tarafindan belirtilen
yerden\konumdan kimyevi madde ve diger malzemelerin istenildiginde haftanin 7 giinii, glinlin 24 saati
(resmi ve dini bayram tatilleri, genel tatil giinleri ddhil) tasmnmast isinin bu sartname hiikimleri
kapsaminda ytiklenici firmanin ise baslamasim takiben TP tarafindan ayrica teblig edilecek lalimallar.
esaslar, usul ve yontemler dahilinde TP'nin talep ve istekleri dogrultusunda uygulanmasini ve
yirtitiilmesini kapsar.

MADDE -3- Tanimlar

Gorev alani: Tiirkiye Petrolleri Batman Bélge Midirliigiine bagli ¢alisma bélgeleri ve is kapsaminda
gidilmesi muhtemel yerler.
Yiiklenici: Hizmet alimr ihalesini alan Gergek ve Liizel Kisiler,

TP: Tiirkiye Petrolleri
ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Tasinmasina Iliskin Avrupa Anlagmasin.

MADDE -4- Siiriicii ve Tasitlar le {lgili Hususlar:
4.1. Siiriicii ile Tlgili Hususlar:
4.1.1. Siiriicii Nitelikleri:

4.1.1.1. Cahstinlacak siiriiciiler Tablo-1"de dzellikleri belirtilen Tagitlart kullanma belgesine/ehliyetine

sahip olacaktir.

4,1.1.2. Tehlikeli madde tagmmmas: durumunda, Ek-1" de belirtilen sartlara uygun ara¢ ve siriiciilerie

tagima yapilacaktir.

4.1.1.3. Yiklenici tasitlarin niteligine ve ilgili mevzuata uygun olarak mesleki yeterlilik belgesini.

psikoteknik ve SRC belgelerini talep edilmesi durumunda TP"ye beyan edecektir.

4.1.1.4, Siiriiciler, Karayollar Tasima Yoénetmeligi ve s6z konusu ydnetmeligin “Stiriiclilerde aranacak
nitelik ve sartlar” baslikh 36. maddesinde belirtilen sartlara sahip olacaktir.
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4.1.1.5. Yiiklenici calistiracag tasit stirticiileri ile ilgili olarak istenen belgeleri, talep edildiginde TP ye
ibraz edecektir.

4.1.1.6. Yiiklenici calistiracag elemanlarin se¢iminde tamamen serbest olup, sorumlulugu kendisine
aittir.

4.1.2. Siiriiciilerin Gorev, Yetki ve Sorumluluklari:

4.1.2.1. Siiriiciiler, TP’nin Batman Boélge Miidiirligli faaliyetlerinin yiritiilebilmesi igin petrol
sahalarina ve ihtiyag duyulan tiim yerlere sahadan sahaya, sahadan Bolgelere ve yeni kesfedilecek
sahalara kimyevi madde, kuyu malzemeleri, akaryakit, tubing, casing vb. boru gesitleri ve tiretim
miidiirliigiine ait yiip, pompa, yiizey tesis ekipmam vs. malzemelerinin tagmmasi igini aksatmadan
ger¢eklestirecektir.

4.1.3.2. Siiriiciiler, TP’ye ait veya TP miisaadeli malzeme diginda kesinlikle bagka malzemeyi tasitina
alamaz ve tastyamaz.

4.1.3.3. Siiriiciilerin scfer esnasinda ilgili mevzuattaki hiz simirlamalarina ve tiim trafik kurallarina riayet
etmesi zorunludur.

4.1.3.4. Siiriiciiler, cevrenin kirletiimemesine azami dikkat gosterecektir. Tagittan (temizlik amact ile de
olsa) cevre, yol, saha lokasyon, arazi vb. yerlere kesinlikle atik bosaltilmayacaktir.

4.1.3.7. Siirticiiler, TP tesislerindeki her tiirlii clektrik, makine ve benzeri tesisatlar da ¢ikabilecek.
arizalarda herhangi bir miidahalede bulunmayacak ve en kisa siire i¢erisinde TP nin kontrol personcli
haberdar edilecektir. S6z konusu arizalara Yiiklenici siiriiciileri miidahalede bulunmayacak, bulunursa
tiim sorumluluklar ile bilumum ariza ve tamir gideri Yiiklenici® ye ait olacaktir.

4.1.3.8. Siriiciiler, TP personeline karsi tutum ve davraniglarinda 6l¢iilii ve saygili olacaktir. Bu konuda
azami titizlik gosterilecektir.

4.1.3.9. Siiriiciiler TP’ye ait is yerlerinde bulunan gerekli ikaz, ihbar, isaret ve levhalarina uyacaktir.
4.1.3.10. Suriiciiler yukarida belirtilen gérevlerin yerine getirilmesinde gerekli makine donanim ve
malzemeleri is giivenligi kurallari ger¢evesinde kullanma yetkisine sahip olacaktir.



4.2. Tasit ile ilgili Hususlar:
4.2.1. Kiralanacak tasitin cinsi, ve 6zellikleri Tablo 1°de yer almaktadur.
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Tablo-1
Sira | Tasitin | Tasit Cahsma sekli Akaryakit Tasitlarin
No cinsi saylisi durumu park yeri N
Kullan-Ode yontemi ve Idare tarafindan tasit
TL/km basina iicret 6deme talebinde bulunulmadig;
4 Adet | esasima gore (ihtiyag olmasi Akarya‘.k}t hallerde Yiiklenicinin
4 Kamyon halinde Idare tarafindan y}'ik.lemmye [kametgahi, Yikli olarak
calistirilacaktir.) A ise Idarenin  gdsterecegi
yerde
Kullan-Ode yontemi ve Idare tarafindan tagit
TL/km basina iicret 6deme talebinde bulunulmadigi
" g e Akaryakit hallerde Yii G ook
2 | Treyler 10 Adet esasma gore (1ht1§/a§: olmasi yilkleniciye | ; 1? erde \}’lukle\rfl_l%n"m
halinde Idare tarafindan - AtHir. {ametga.l,l tkld glara:k
calistirilacaktir.) ise  Idarenin  gosterecegi
) yerde
Kullan-Ode yontemi ve Idare tarafindan tasit
TL/km basina iicret 6deme talebinde bulunulmadi@i
esasina gore (ihtiyac olmasi kARl hallerde Yiiklenicinin
3 | Tanker |1 Adet . g Sy an SR yiikleniciye | ; © it
halinde Idare tarafindan it Y Ikametgahi, Yukli olarak
calistirilacaktir.) ' ise Idarenin  gdsterecegi
yerde ]

4.2.1.1 Kiralanacak araclarin miktari: [htiyag amndaki yiik sayisi, durum ve sartlar degiskenlik
gosterebileceginden dolay ihtiyag duyulacak arag miktari degiskendir.

4.2.1.2. Kamyon ve treyler araglar Ortakligimiz tarafindan ihtiya¢ olmasi halinde ¢alistirilacakur.
Akaryakiti Yiiklenici tarafindan kargilanacak olup, kamyon ve treylerler Kullan-Ode yontemiyle birim
fiyat cetvelinde belirtilen iicret tarifeleri iizerinden km basina birim bedelle ¢aligacaktir.

4.2.1.3. [s hacminde artis olmas1 durumunda Idare, Yiiklenici ile mutabik kalarak sézlesme sartlarinda
ek arag talep edebilir. Ek olarak Istenen araglar sozlesmede belirtilen sartlarda temiz ve bakimh

olacaktir.
4.2.2. Tasit Nitelikleri:

4.2.2.1. Kamyon araglar en az 15 (on bes) ton, treyler araglar en az 22 (yirmi iki) ton istiap haddine ve
tanker araclar da en az 25000 litre tasima kapasitesine sahip olacaktir.
4.2.2.2. Tasitlar; Trafik Kanunu’nda belirtilen dzellikte olmalidir. Ayrica ilgili mevzuat geregi yetkili
mercilerce istenecek belgelere sahip olmalidir.
4.2.2.3. Araglarin tiim teknik gostergeler Km, motor devri, akaryakit gostergesi, sicaklik ve hiz
gostergeleri vs. galigir vaziyette ve saglam olmaldir.
4.2.2.4. Yiiklenici tarafindan hizmete sunulacak Tasitlar bakimh ve trafige uygun durumda olacakur.
Karayollar1 Trafik Kanunun 6ngordiigii tiim malzemeler (takoz, zincir, gekme halati. saghik seti, stepne.
yangin séndiirme cihazi, reflektér vs.) bulundurulacaktir.
4.2.2.5. Tasit genel goriiniim (kaporta, boya ve doseme ) olarak iyi durumda ve teknik agidan (Motor,
debriyaj, sanziman, saft, diferansiyel vs.) yeterli ve iyi diizeyde olacaktur.
4.2.2.6. Tasit lastikleri saglam ve dis derinligi yasal sinirlar i¢inde olacaktir,

— 4.2.2.7. Kule malzemeleri tasinirken 22 ton veya lizeri kapasiteli araglar kullanilacaktir.
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4.2.2.8. Tasitlar, karayollar1 tagimaciliginda mevcut bulunan tim ulusal ve uluslararasi mevzuatlara
uygun (kanunlar, yonetmelikler ve ADR) olacaktir. Nakliye sirasinda s6z konusu mevzuatlardan
dogabilecek tiim cezalarin sorumlulugun Yiikleniciye ait olacaktir.

4.2.2.9. Tasima yapacak araglarin lastikleri tasima igin uygun olmaldir.

4.2.2.10. Tasima yapacak araclarin far, aydinlatma ekipmanlari ve sinyalizasyon sistemleri ¢aligir
durumda olmalidir.

4.2.2.11. Tasima yapacak araglarin - kimyasal veya tehlikeli madde tasimasi durumunda — gerekli uyar
ve bilgilendirme levhalar1 bulunmalidur.

4.2.2.12. Tasima yapacak araglarin dorse zeminleri, taginacak malzemelerin cinsine ve 6zelligine gére
tasimaya uygun saglamlikta olmalidir.

4.2.2.13. Tasima yapacak araglarda bulunan yan destekler (baba) her zaman saflam, yekpare ve yan
kapaklarin boyunda olmalidir.

4.2.2.14. Tasima yapacak araglarda sofor kabininin arka kisminda ek giiglendirme yapilmis olmalidir.
4.2.2.15. Tasima yapacak araglarin kapaklar: tasimaya uygun olmalidir.

4.2.2.16. Tasima yapacak araglarda yiiklenecek malzemelerin sabitlenmesi i¢in kullanilacak olan
spanzet, zincir gibi aparatlar yeterince bulundurulmalidir.

4.2.2.17. Tasima yapacak araglarin soférleri ve sofér yardimcilart gerekli tim Kisisel Koruyucu
Donamm (KKD) ekipmanina sahip olacaktir.

4.3. Bakim-Onarim:

4.3.1. Tasitla ilgili her tiirlii bakim, onarim, yedek parga ve diger tiim giderler Yiikleniciye aittir.
4.4. Tasitlarin Cahisma Sartlar/Programi:

4.4.1. Tasitlara aylik olarak yaptirilacak yol isin durumuna gére degiskendir.

4.4.2. Tasitlar, sadece TP tarafindan talep edilmesi halinde ise gdnderilecektir. Bu tasitlar ise ¢ikmadigl
giinler igin TP’den herhangi bir ticret talep edilemeyecektir. Yiiklenici buna itiraz edemez. Idare
yukarida sayist ve ozellikleri belirtilen araglara ihtiyaci olmasi halinde 6 (Alt) saat Oncesinden
Yiiklenici firmanin yetkilisine; arag cinsi, ara¢ sayisi, yiikiin cinsi ve yiiklin gotiiriiliip getirilecegi yer
mail ya da telefon yoluyla bildirilecektir. Yiiklenici 6 saat igerisinde Idarenin istedigi yerde aract hazir
bulunduracaktir.

4.4.3. Tasitlar yiklii olarak yakin sahalar déhilinde rasgele yerde park edemezler. Tagitlar yukli iken
mutlaka TP’ye ait sahalarda, kamplarda ve bélgede uygun bir yere park etmek zorundadirlar. Tagitlar
yiiklii iken her ne suretle olursa olsun Idarece gosterilecek yere park edecektir.

4.4.4. Sozlesmede yazili ve TP tarafindan tespit edilen kilometrelere Ytiklenici itirazda bulunamaz.
4.4.5. Tasinacak tiim malzemeler i¢in herhangi bir kapasite éngdriilmemistir. Ancak tasitlarin istiap
haddini asmayacak sekilde TP istedigi kadar yiikleme yapabilir.

4.4.6. TP mevcut sartlar ve yiik sayisim dikkate alarak ihtiya¢ duydugu kadar kamyon ve treyler tasiti
talep eder.

4.4.7. Ucret hesaplamasinda, tek yon kilometreleri goz oniine alinir. Tasitlar sahaya yiikli gider. bos
gelirse tek yon tagima ticreti verilir.

4.4.8. Tasitlar sahaya bos gider, bos gelirse ve bos gider ytkli gelirse bir tasima (Tek yon) {icreti
verilir.

4.4.9. Tim tasima mesafelerine tasitlar yiiklii gider yiiklu gelirse gidis-donils ticreti ddenir. Doniis
licreti gld]$ ucretmm %70’1 kadardur.
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4.4.10. Tasitlar Batman’dan yiiklii olarak ¢ikip birden fazla sahaya gidip bundan sonra tekrar Batman'a
yiiklii olarak donerse toplam yapti§i mesafe hesaplanir. Bu toplam mesafenin yarisi gidis km’si diger
yarisi da doniis km’si olarak kabul edilir. Odenecek tutar 4.4.9. Maddesi’ ne gore hesaplanir ve ddenir.
4.4.11. Merkezden sahalara gonderilen malzemeler aymi giizergédh (izerinde birden fazla yere yik
indirilirse, hesaplamalarda tek yon olarak yaptigi toplam kilometreler dikkate alinarak tagima ddemesi
yapilr.

4.4.12. Batman Merkezden sahaya bos gonderilen tagitlarda gidis ve dénts giizergahlan farkli yonde ise
ticret hesaplamalarinda, yiikii aldig1 ve indirdigi iki saha arasindaki mesafe dikkate alinarak ddemesi
yapilir.

4.4.13. Lokasyonlarin birbirlerine olan uzakliklar1 teknik sartnamede tek tek hesaplanmadigindan:
yiiklenici tek bir gérevlendirmede birden fazla lokasyona nakliyat i¢in gérevlendirildiginde; yiiklenicinin
yiiklii olarak seyahat edecegi mesafeler idare tarafindan belirlenir ve belirlenen mesafeye gore iicret
odemesi yapilir. Idare tarafindan herhangi bir lokasyondan bagka bir lokasyona malzeme nakli talep
edildiginde ise yapilacak olan ¢deme konusunda; malzemenin alinacagi noktadan teslim edilecedi
noktaya kadar olan mesafeye ek olarak malzemenin alinacag noktadan merkeze olan mesafe de dikkate
alinir ve tim bu 6lctimlerin yapilmasinda idare yetkilidir. Yiiklenici bu hususlara itiraz edemez.

4.4.14. TP tarafindan tasitlara is verilmemesi durumunda, Yiiklenici tasitlarinin atil kalmasindan dolayi
herhangi bir {icret talep edemez.

4.4.15. TP dilerse Cumartesi, Pazar ve tiim resmi tatillerde ayni iicret ve sartlarla tasitlart ¢aligtirir.
4.4.16. Sahadan sahaya tasima yapilirken veya sézlesmede mesafe tablolarinda bulunmayan yeni saha ve
giizergdhlarin mesafe tespitleri i¢in TP tarafindan yol 6l¢timii yapilarak tespit edilen bu mesafelere gore
ddemeleri yapilir. Ayrica Sozlesme de belirtilmeyen Batman ili disindaki yeni sahalar i¢in iller arasi. il
ve ilce arasi mesafe tespitlerinde ise Karayollar1 Genel Mudiirligli internet sayfasinda yayinlanan
mesafeler dikkate alinir. Yiiklenici TP tarafindan belirlenen mesafelere itirazda bulunamaz.

Yiiklenici TP tarafindan belirlenen yol giizergahlarimi kullanacaktir, Aksi takdirde Yiiklenici bagka
giizergahlari kullanmasi sonucu fazla km yaparsa, fazla yapilan mesafeler degerlendirmeye alinmayacak
olup, TP tarafindan belirlenen glizergdh mesafeleri dikkate alinacaktir.

Meveut sahalarimiza/lokasyonlara agilacak kestirme yollarla glizergahlarda azalma olursa, s6z konusu
mesafelerde yeni kullanilacak olan kisa mesafeler kullanilacaktir.

Mesafe tablosunda yer alan en kisa mesafenin altinda bir uzaklikta yeni saha agilmasi halinde 6demeleri
25 Km ye tamamlanarak yapilacaktir.”

4.4.17. TP sozlesme kapsamindaki tasitlar g¢alistirip calistirmamakta serbesttir. TP islerini Resmi
tasitlarla veya 3. Sahislara da yaptirabilir. Ayrica TP dilediginde malzemesini Demiryollaryla veya
Resmi tasitlariyla veya harici bir ihaleyle génderebilir. Yiiklenici buna itiraz edemez.

4.4.18. TP tarafindan yiiklenen malzemeler (Karayollar1 Tasima Yonetmeliklerine uygun olmasi kosulu
ile) kaba, havaleli ve uzun malzemeler olabilir. Bu durumda Yiiklenici Karayollar Tagima Ydnetmelig
ve Karayollari Trafik Yonetmeligi geregi gerekli onlemleri almak zorundadir. Ayrica havaleli, uzun ve
ozel yiikler icin gerekli tiim tasima izinleri almakla ytkiimliidiir. Bundan dolay: olusabilecek tiim ceza
ve sorumluluklar Yiikleniciye aittir. Yiiklenici ve stiriiciiler gerekli yol giivenligini almakla miikelleftir.
Tasitta yilk ve yol gilivenligi igin bulunmasi gereken malzemeler (Zincir, Sapan, Halat. Ceki demiri.
Reflektor, Uyari levhalari ve bezleri vs.) bulunmak zorundadir.
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4.5. Yiikleme, Bosaltma ve Calisma Esaslar

4.5.1. Yiklenici tarafindan yiikleme ve bosaltma esnasinda malzemeler hasar gérmeyecek sekilde
gerekli tedbirler alinacaktr.

4.5.2. Yiikleme bosaltma islemi TP araglari ile yapilir. Yiikleme ve bosaltmaya siirlictiler yardimes olur,
Stiriiciiler tasitlarin yitklenmesinde ve bogaltilmasinda gereken ttiim tedbirleri bizzat alirlar, Yukiin
baglanmasi ve taginmasi sirasindaki islemlerden Yiiklenici sorumludur. Tasitlarin yiiklenmesi veya
bosaltilmas: esnasinda siiriiciiler yiikii baglamak ve ¢dzmek {izere tasit tizerine ¢ikmakla yiiktimludiir.
Yiikiin baglanmas: i¢in gerekli her tiirlii malzeme Yiiklenici tarafindan temin edilir.

4.5.3. Uzak sahalarda (Tasitlarin Batman 'a gelmediginde) kule ve malzeme nakliyatlarinda mesai
saatleri diginda tasitlarin bekletilmesi durumunda tasitlarin park yeri ve personelin konaklama yeri i¢in
TP imkanlar1 déhilinde yardimer olabilir. TP nin yardimel olmadigi durumlarda Yiiklenici tasitlarm park
yeri ve stirictilerin konaklama yerini temin eder ve bu durumlarda ek bir ticret talep edemez.

4.5.4. Isin aciliyeti durumunda mesai saati disinda olsa da Yiiklenici yiikii yerine ulastirmakla
yiikiimltdiir. Aksi takdirde gecikmeden dogacak [darenin zarar ziyanindan Yiiklenici sorumludur.

4.5.5. Tasitlarin iizerindeki bazi yiiklerin indirilecegi yerlerde TP’nin Vingli veya Jumbolu aract yok
ise yiikler sirt isi tagitlarla (Mack araglarla) indirilir.

4.5.6. TP’nin Kimyevi Madde ve Malzeme tagitu sahalara Yiklenici itiraz edemez (vol ve hava
sartlar1 vb. sebepler) Yiiklenici Kimyevi Madde ve Malzeme bosaltma ve tasima islerinin yapilacagi
sahalan gordiigiinti beyan ve kabul eder.

4.5.7. Yiiklenici, araclarin iizerindeki yiiklerin saglkli bir sekilde nakliyesinin yapilmasi i¢in; dogadan
kaynaklanan ya da nakliyat esnasinda meydana gelebilecek devrilme ve sarsilmalara kars: korunmasi
icin gerekli tiim baglama ve sabitleme islemlerini (lashing) yapmakla yuktmliidiir,

4.5.8. Borular nakil aracina en az 3 bolgeden/taraftan (6n, sag ve sol yanlar) uygun tasima
kapasitesine sahip polyester yiik gergi bantlari (spanzetler) kullanilarak baglanmali, baglama
i¢in metal zineir, ¢iplak celik halat ve bunlara benzer boru yiizeyini zedeleyecek baglama
elemanlari kullamlmamalidir. Eger metal zincir, gelik halat vb. kullanilmak zorunda kalinirsa,
boruya verilmesi muhtemel zarar Gnlemek igin yeterince saglam ve uygun malzeme ile
yastiklama yapilmalidir.

4.5.9. Tasinacak borular, nakliye sirasinda (sarsinti, ani fren, savrulma, vb. gibi etkiler nedeni ile)
diismemesi icin boruya zarar vermeyecek sekilde nakil aracina baglanmalidir, Tasima
sirasinda gaplan kiigiik olan borular tste konulmalidir.

4.5.10. Borularin aracin iizerine sabitlenmesinde ahsap takozlar da kullanilmahdir. Ahsap takozlarmn
tipi. sayisi ve dagilimi, borularin zarar gérmemesini saglayacak nitelikte olmalidir.

4.5.11. Dorse zemininde tubular malzemeye dik sekilde esit aralikli olarak en az 3 sira yekpare ahsap
kalas konulmalidir. Tubular malzemenin ara¢ kasasina dayanmamasi i¢in zemindeki
kalaslarin bas ve son noktalarina takoz konulmalidir.

MADDE -5- Yiiklenicinin Yiikiimliiliikleri:

5.1.  Yiiklenici, teknik sartnamede belirtilen 6zelliklerdeki stirticiili tasitlarla belirtilen tarihlerde

tasima isine baslayacaktir.
5.2. Talep edilmesi halinde Yiiklenici, ise baslamadan once sorusturmaya csas teskil edecck

—kendisine ait asagida yazili belgeleri Idare'ye vermekle yiikimliidir.
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~ Niifus Ctizdan Sureti ve 3 adet renkli vesikahk resim.

- [kametgah IImithaberi (Fotografh, Muhtardan Tasdikli).

- Cumbhuriyet Saveiligi dogruluk belgesi,

Savunma Uzmanhgindan alinacak 3 adet Sorusturma Formu,

53.  Yuklenici calistiraca@ kisilerin her tiirld hareketinden sorumludur. TP iglerin yiiratiilmesinde
Yiikleniciyi veya yetkili elemanimi muhatap kabul eder, isleri Yiiklenici veya yetkili elemam takip eder.
5.4. Yiklenicinin kendisi ya da, is siiresince isin fenni mesuliyetini alacak ve her tiirlii evraki
imzalamaya yetkili olacak, TP tarafindan muhatap kabul edilecek ve gerektiginde Yiklenici adina her
tirli talimat uyar ve istekleri kabul etmeye yetkili vekilini isin baginda bulundurmak zorundadur.
Yiiklenici veya vekili TP ile devamli 24 saat irtibat kurabilecek sekilde ikametgahint, cep/is telefonunu
ve elektronik posta adresini (e-mail) TP’ye bildirmeye mecburdur. Verilen telefondan ve elektronik
posta adresinden Yiiklenici veya yetkili elemanna ulagilamadify takdirde igin gecikmesinden
dogabilecek zararlardan Yiklenici sorumludur.

5.5.  Yiiklenici, bu teknik sartnamede tarif edilen evsaftaki tagitlarla tasima yapmak zorundadir. Ariza
ve tamir sebebi ile seferden alinan tasitin yerine derhal bagka tasit temin cdilecek ve tasima isi
aksatilmayacaktir. Tasitlar sahalara yik gétirdiigiinde teslim ve teselliimleri mutlaka yazili olacakuur.
Malzemenin kayip olmasindan, zarar ve ziyandan Yiiklenici sorumludur.

5.6, TP sahalara génderdigi kimyevi madde, kuyu malzemeleri, akaryakit, tubing, casing vb. boru
cesitleri ve iiretim miidiirliigline ait ylip, pompa, ylizey tesis ekipmani vs. malzemelerinin yaninda
kulelere ait cesitli malzemeleri Yiiklenici tasimak zorundadir. Bunun igin Yiiklenici ek bir licret talep
edemez.

5.7. Tasima esnasinda tasit yolda armzalanirsa Yiklenici 2. bir tagin. arizalanan tagiin yanma
gotiirerek, yiikii yeni tagiia aktaracaktir. Gonderilen 2. tasit igin Yiklenici hi¢ bir ficret talep
etmeyecektir. Bu durumda yiitk aktarma isi ve bundan dogacak tiim maliyetler Yiikleniciye aittir.

5.8. Yiklenici tarafindan yiikleme ve bosaltma esnasinda malzemeler hasar gormeyecek sekilde
gerekli tedbirleri almak zorundadir.

5.9. Tasitlarin, motorlu tagitlar vergisi, muayene, trafik cezasi, zorunlu trafik sigortasi. tehlikeli
maddeler ve tehlikeli atik zorunlu mali sorumluluk sigortast vb. tiim yasal yikumliliikleri yiiklenici
tarafindan yerine getirilecektir. Ayrica siiriicii temini, yedek par¢a dahil bakim onarnm giderleri.
konaklama, yemek, yol, Otoban, K&prii ge¢is ticretleri vb. diger tim giderler Yikleniciye aittir.

5.10. Yiklenici, Karayollart Tasima Yénetmeligi, Karayollan Trafik Kanunu ve Karayollan Trafik
Yénetmeliginin emrettigi tim hitkiimlerin yerine getirilmesi zorunludur, Aksi takdirde olugabilecek tiim
cezai islemlierden Yiiklenici sorumludur.

5.11. Yiikin baglanmast ve ¢oziilmesi siiriiciiler tarafindan yapilir. Stirlictiler tagitlarin yliklenmesinde
ve bosaltilmasinda gereken tiim tedbirleri bizzat alir. Yiikiin baglanmasi ve taginmasi sirasindaki
islemlerden Yiiklenici sorumludur.

5.12. Yiklenici ise baslamadan nce Sosyal Giivenlik Kurumuna ihbarda bulunmak ve bu hususlar
tevsik eden gerekli ve sair Sozlesmeyi yiiriitmekle gorevli olup istenildiginde gerekli evraklarr tevdi
etmekle yiiktimltdiir.

5,13, Is kiyafeti ve koruyucu teghizaun Ig Giivenligi Kurallarina uygun olarak kullandirlmasindan
Yiiklenici sorumludur. Koruyucu teghizat ve is kiyafeti Yiiklenici tarafindan temin edilir. Iscilerle ilgili
her tiirli emniyet tedbirleri ile is¢i Saghg ve Is Guivenligi tedbirlerini Yiiklenici almak zorundadir.
Ehlivetsiz is¢i ¢ahistiriimas: ve giivenlik ile ilgili tedbirlerin alinmamasmdan &tiiri meydana gelebilecek

"is kazalarmdan Yiklenici sorumludur.,
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5.14. Yiiklenici isin ifasinda kendisinin, temsilcisinin ve miistahdemlerinin gosterecekleri kasit, ihmal
ve kusurlu davranislar nedeniyle dogrudan dogruya gerek TP galisanlarina ve gerekse tigtinct sahislara
veya bunlarin mallarina verecekleri zarar ve ziyandan sorumlu olacaktir. Sozlesmenin devami ve
sozlesme yiikiimliiliigiintin yerine getirilmesi sirasinda meydana gelecek her tiirlii kaza. tasit kazasi. tabii
afetler, zemin kaymalari, mal ve hasarlari ncticesinde ortaya ¢ikacak maddi, manevi, hukuki ceza ve
liincii sahislara verilecek zararlardan dogan her tiirlii sorumluluk Yikleniciye ait olacaktir. TP ye
verilen hasarlar TP tarafindan tespit edilecek fiyat iizerinden Yiiklenici hesaplarindan tahsil edilir. TP
tarafindan tespit edilen fiyata yiiklenici itiraz edemez.

5.15. Yiiklenici yiiklenen yiikler igin, tagitin istiap haddini asmayacak sekilde yiiklemekle miikelleftir.
TP’ye bu kapsamda uygulanacak cezai islemlerden Yiklenici sorumludur. Ayrica istiap haddini astig
i¢in uygulanacak cezai yaptirimlardan tamamen Yiiklenici sorumludur.

5.16. Arac lastiklerinin, deformasyona ugrayan veya dis derinligi yasal sinirin altina diigen lastikler
Yiiklenici tarafindan derhal degistirilecektir, bu ve benzeri uygunsuz ozelliklere sahip araglar
calistirllmayacaktir.

5.17. Yiiklenici calistiracag: siirticiilerin her tiirlii hareketinden sorumludur. Siirtictilerinin  hizmet
siirelerinde alkollii icki, uyusturucu vb. bir madde kullandiginin tespit edilmesi. TP’nin gizlilik
ilkeleriyle ilgili hususlari ihlal etmeleri hallerinde ilgili stirtictiler yiiklenici tarafindan derhal degistirilip
bir baska siiriicii gorevlendirilecektir. TP uygun gormedigi tasit ve siirticiilerin degistirilmesini her
zaman isteyebilir. Yiiklenici buna itiraz edemez.

5.18. Yiikleniciye ait arag ve arag siiriiciileri Karayollari Tagima Yonetmeligi, Karayollar1 Trafik
Kanunu ve Karayollar1 Trafik Yonetmeligine, 4857 sayili s Kanunu, 6331 sayih Is Saghg ve
Giivenligi Kanunu, diger [s hukuku mevzuatlari ve Sosyal Guivenlik ile ilgili tim Kanun ve Mevzuatlara
uymak zorundadir.

MADDE -6- Genel Hususlar:

6.1. Yiiklenici her tiirlii miiracaati yazih olarak TP Batman Bolge Miidiirliigii aracihg ile yapacaktir.
6.2. Yiikleniciye ait tagitlarin tagima esnasinda ¢arpmasi, devrilmesi, gamurda kalmasi veya arizalanmasi
durumunda TP nin yardimer olmast s6z konusu degildir. Ancak bu gibi durumlarda, Yiiklenicinin TP ye
yazili olarak miiracaat etmesi halinde TP imkanlar1 misait oldugu takdirde ticreti karsihginda yardimer
olunabilecektir.
6.3. Yiiklenici veya siiriiciisii tarafindan miinferiden veya topluca isi yavaslatma veya isi durdurma gibi
bir eyleme basvuruldugu takdirde Idarece sozlesme derhal feshedilir ve kesin teminat Idareye gelir
kaydedilir.
6.4. Is yogunlugu arttigi durumlarda, eger Yiklenici ihtiyaca cevap vermezse TP isi kendi tasitlar ile
yapabilecegi gibi 3. bir sahisa da yaptirabilir,
6.7. Yiiklenici, ihale yetkilisinin yazili oluru olmadan direkt veya en direkt olarak tamamen veya kismen
olsun sézlesme mevzuu isler ile hak ve menfaatlerini hi¢bir sekilde herhangi bir sahis veya firmaya
devredemez. Aksi takdirde s6zlesmesi fesh edilerek kesin teminati gelir kaydedilir.
6.8. Sahalara gonderilen aragta yolda herhangi bir ariza ve aksaklik meydana gelirse en kisa zamanda
yetkililere siirlicli veya Yiiklenici tarafindan haber verilir. Aksi halde arag ise gikmamus gibi islem goriir.
Ariza yapan aracin yerine Yiiklenici derhal arag gonderir.
6.9. Araclar uzak sahalara gider orada uzun siire kalirlarsa, s6zlesmede belirtilen giderlerin digindaki her
tiirlii giderler Yiikleniciye aittir.

_6.10. Yiiklenici 24 saat Idare’ye hizmet verecek sekilde yeteri kadar arag faal bulunduracaktir. Talep

; edildikten sonra 6 saat icerisinde temin edilemeyen her bir kamyon,treyler ve/veya tanker igin sozlesme
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bedelinin % 0,01°i oraninda (Onbinde 1°i) ceza Yiiklenici’nin istihkakindan kesilecektir. Idarece talep
edilen ara¢ zamaminda karsilanmaz veya temin edilen arag istenilen Ozelliklere haiz olmazsa Idare
istedigi sayr ve Ozellikte, fiyatlara bagli kalmaksizin arag kiralayabilecek ve nakliye dcretini
Yiiklenicinin istihkakindan tahsil edecektir. Yiiklenici ihtiya¢ duyulan araglar: temin etmek zorundadur.
6.11. idare, nakliyat veya bogaltma esnasinda istedigi araci istedigi yerde tartiya sokabilecek.
Yiiklenicinin buna itiraz hakki olmayacaktir,

6.12. Is kiyafeti ve koruyucu teghizatin Is Giivenligi Kurallarina uygun olarak kullandinlmasindan
Yiiklenici sorumludur. Koruyucu teghizat ve is kiyafeti Yiiklenici tarafindan temin edilir. Iscilerle ilgili
her tiirlii emniyet tedbirleri ile Is¢i Saglipi ve Is Giivenligi tedbirlerini Yiiklenici almak zorundadir.
Ehliyetsiz is¢i galistirilmasi, her tiirlti Giivenlik ile ilgili gerekli tedbirlerin alinmamasindan &tiirl
meydana gelebilecek [s kazalarindan Yiiklenici sorumludur.

6.13. idare’ye verilen hasarlar Idare tarafindan tespit edilecek fiyat tizerinden Yklenici hesaplarindan
tahsil edilir. idare’ce tespit edilen fiyata yiiklenici itiraz edemez. Isin ifasinda kendisinin, temsilcisinin
ve miistahdemlerinin gosterecekleri kasit, ihmal ve kusurlu davramislari nedeniyle dogrudan dogruya
veya dolayisiyla gerek Idare'ye, gerek Idare'ye mensup kisilere ve gerekse Uglincli sahislara veya
bunlarin mallarina verecekleri zarar ve ziyandan dogrudan dogruya sorumlu olacaktir. Sozlesmenin
devami ve sozlesme yiikiimliiliigiiniin yerine getirilmesi sirasinda meydana gelecek her tiirli kaza. tasit
kazasl, tabii afetler, zemin kaymalar1, mal ve hasarlari neticesinde ortaya gikacak maddi, manevi, hukuki
ceza ve ligiincil sahislara verilecek zararlardan dogan her tiirlii sorumluluk Yikleniciye ait olacaktir.

6.14. Araglarda LPG ve benzeri miisaade edilmeyen (Ham petrol vs.) yakit kullanilmayacaktir.

6.15. Yiiklenici veya siiriictisti tarafindan miinferiden veya topluca isi yavaslatma veya isi durdurma gibi
bir eyleme basvuruldugu takdirde Idare’ce gorevlendirilecek bir heyet tarafindan diizenlenccek bir
raporla sozlesme derhal feshedilir ve kesin teminat [dare tarafindan gelir kaydedilir.

6.16. Kiralanan aracin trafige kars1 ve arag emniyetinden stirticti sorumludur. Trafik ve kasko sigortasi
ile 3. sahislara verecegi zararlardan Idare sorumlu olmayacaktir. Ayrica bu konuda 3.sahuslarca agilacak
her tiirlii dava, zarar ve ziyan taleplerine karsi yiiklenici sorumludur. Idare bu kabil dava. sikayet ve
benzeri konulara hicbir sekilde taraf ve muhatap degildir. Idare bu taleplere muhatap olmasi veya
aleyhine herhangi bir hiikiim tesis edilmesi hallerinde yiikleniciye riicu hakki bulunmaktadir. Bu sebeple
Ortakhigimiz zarara ugrarsa bu zarar arag sahibi 6deyeceklir.

6.17. Boru tipi malzemeler, idare adina gérev yapan ve malzeme talebinde bulunan saha yetkililerinin
belirleyecegi miktarda ve sekilde yiiklenecektir. Yiiklenen boru sayisina veya miktarina Yiiklenici veya
sofor itiraz edemez.

6.18. Yiiklenici, ADR Belgesi gerektirecek yiik tagimasi halinde ilgili belgeleri Idare’ye sunacaktir,

6.19. Ulastirma ve Altyapt Bakanhigi'mn U-ETDS Sistemi’ne veri gonderme ve sayisal takograf
iinitelerindeki verilerin génderilmesi islemleri timiiyle Yiiklenici® nin sorumlulugunda olup bu konuda
yasanabilecek hukuki/cezai yaptinnmlardan idare sorumlu tutulamaz.

6.20. Tiim nakliyat islemleri Tedarik ve Lojistik Miidiirligii'ne bagh Nakliyat Sefligi kontroliinde ve
bilgisinde yapilacaktir. Nakliyat Sefligi yetkilileri bilgisi diginda yapilan islerde tiim sorumluluk
Yiiklenici’ ye aittir ve Yiiklenici herhangi bir iicret talep edemez. Bu durumlarda yasanabilecek herhangi
bir zarar veya hasardan idare sorumlu tutulamaz.
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MADDE -7- Diger Hususlar:

7.1. Odeme ile ilgili hususlar

Yiiklenici tcretini. Idare tarafindan hazirlanan ve Onaylanan belgelere dayanarak. ayda bir fatura
karsihginda Bolge Muhasebe Miidiirliigii veznesinden yada idarece belirlenccek Banka aracihg ile alir.

MADDE -8- Is bu teknik sartname 8 (Sekiz) madde ve 2 (iki) ekten olugmustur.

EK-1 [s saghig ve giivenligi ¢evre koruma sézlesme eki
EK-2 Tehlikeli Madde Tasimasinda Kullanilacak Tagit ve Tagimacinin Sahip Olmasi Gereken Teknik

Ozellikler



